
COMPACTEURS A POSTE FIXE

Caractéristiques 15 m3 20 m3 30 m3 35 m3 40 m3

Pression compactage (t) 30 t 35 t 30 t 35 t 4445 4945 6445 6945 7445

Puissance Moteur (KW) 5,5 7,5 5,5 7,5 2450 2450 2450 2450 2450

Poids (kg) 2500 2700 2500 2700 2550 2550 2550 2550 2550

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Vol. de chargement (m3)

Ouv. de chargement (mm)

Capacité horaire (m3/h)

Temps de cycle (s)

Capacité par cycle (m3)

Equipés en Série de: - Voyant 3/4 plein - Boitier de commande additionnel.

- Compteur horaire - Cellule photo-électrique

- Pupitre de contrôle - Réchauffeur d'huile

- Tubes de blocage matière - Capot aluminium avec vérins gaz

- Capot acier avec vérins gaz

- Réhausses latérales chargement

- Réhausses latérales avec trappes de chargement

- Double étanchéité

- Ozoneur

- Tunnel de chargement

- Rails de guidage

- Lève containers

- Réchauffeur de fond

- Câbles de retenue matière

Equipements optionnels:

COMPACT MEGA

CAISSONSPOSTE FIXE

2520 2970

2030 2030

1625 1625

2,50

1850 X 1500

jusqu'à 80*

* temps de remplacement du caisson non compté

62

1,46
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